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4 CDA fúvókával

Permetező Drón

Alap csomag tartalma

1 db FP 400 Drón
4 CDA fúvókával

1 db távirányító 
7”HD felbontású kijelzővel

2 db 30000mAh 
akkumulátor

1db 7200W
töltő 

Rendelhető kiegészítők      Választható modell 

Műtrágyaszóró
rendszer

Aggregátor
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2 CDA fúvókával



Megbízhatóság, hatékonyság, tartósság

35L permetező tartály, légbefuvásos szórótartály 
Könnyen összezárható, könnyen szállítható 
Moduláris felépítés, gyors karbantartás
IP67 védelem, nagy szilárdságú alumínium váz 
Gazdaságos, tartós és könnyen karbantartható

Korszerű, kettős rendszerű műtrágyaszóró
Szórási kapacitás  lOOkg/perc, 6 csatornás légbefúvás, 
szórásszélesség 5-7 méter
Magasfokú egyenletesség
A légbefúvásos rendszer nem károsítja a szórandó 
anyagot

Szabadalmaztatott légbefúvásos 
centrifugális fúvóka
Stabil egységes porlasztás, állítható cseppméret Nagy 
fúvóka teljesítmény  5L/perc/fúvóka Cseppméret 
tartomány 50µm-500µm
4 CDA fúvóka
Sorváltás fordulás nélkül 

Innovatív távirányító
Beépített 20000mAh akkumulátor
8 órás akkumulátor-üzemidő, az egész napos 
működésért
7” HD felbontású képernyő, integrált térképkészıt́ő 
rendszerrel

Intelligens tervezés, precíz repülés
Térképezési asszisztens, intelligens töréspont, 
rugalmas repülés  
Első és hátsó FPV, hatékony munkatérkép készıt́és
40 méter hatótávolságú fázisradar
Mikroakadály észlelése
Ötpontos talajkövetés, a terepváltozás pontos 
követésének érdekében

Jellemzők
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Kinyitott méret

Akkumulátor kapacítás

Permetező tartály
 kapacítása

 1970mm

30000mAh(51.8V）

35L

Töltési idő  8~12mins

55L (Max.terhelés 40kg)

42.6KG
(2 CDA modell)

Drón súlya 
akkumulátorral

Műtrágyatartály 
kapacítása

Centrifugális mód

Max. Áramlási 
sebesség

Szemcseszóró mód

Feeding Speed

2-4 CDA fúvoka

10L/min
Permetezési
szélesség

Szórási módszer

Szórási szélesség

8m

 Váltakozó légbefúvás

5-7m

Porlasztási 
tartomány  50μm~500μm

6 csatornás légbefúvás

100Kg/min 
(összetett műtrágya




